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1  E i n f ü h r u n g  

Diese Anleitung beschreibt die Montage, Betrieb und Wartung des Schichtbeladungsset  
tubra®-ÜSTA-Schichtbeladungsset DN25.  
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montagearbeiten sorgfältig durch. 
Bei Nichtbeachtung entfallen sämtliche Garantie- und Gewährleistungsansprüche. 
Die Anleitung richtet sich an ausgebildete Fachhandwerker, die entsprechende Kenntnisse 
im Umgang mit Heizungsanlagen, Wasserleitungsinstallationen und mit Elektroinstallationen 
haben.  
Die Installation und Inbetriebnahme darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal vorgenom-
men werden.  
Das Schichtbeladungsset  tubra®-ÜSTA-Schichtbeladungsset DN25 darf nur in frostge-
schützten, trockenen Räumlichkeiten montiert und betrieben werden. 
Abbildungen sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
 

1.1 Verwendungszweck 

Das Schichtbeladungsset  tubra®-ÜSTA-Schichtbeladungsset DN25 dient ausschließlich 
als Schichtbeladungsset für Pufferspeicher mit 2 DN 25 3-Wege Umschaltventilen als Dop-
pelumschaltung inkl. Dämmung. Das Schichtbeladungsset darf nur mit den in den techni-
schen Daten aufgeführten Medien betrieben werden. 
 

Die bestimmungswidrige Verwendung sowie Änderungen bei der Montage, der Konstruktion 
oder den Bauteilen können den sicheren Betrieb der Anlage gefährden und führen zum Aus-
schluss sämtlicher Garantie- und Gewährleistungsansprüche. 
 

1.2 Sicherheitshinweise 

Neben länderspezifischen Richtlinien und örtlichen Vorschriften sind folgende Regeln der 
Technik zu beachten: 
 

 EN 12 828 Heizungsanlagen in Gebäuden 

 DIN 4753 Wassererwärmer und Wassererwärmungsanlagen für Trink- und 
Brauchwasser 

 DIN 18 380 Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen 

 DIN 18 381 VOB: Gas-, Wasser-, Abwasserinstallationsarbeiten 

 DIN 18 421 VOB: Wärmedämmarbeiten an wärmetechnischen Anlagen  

 VDI 2035 Vermeidung von Schäden in Warmwasser-Heizungsanlagen 

 VDE 0100 Normenreihe Errichtung elektrischer Anlagen 

 VDE 0701 Instandsetzung, Änderung und Prüfung elektr. Geräte 

 VDE 0190 Hauptpotenzialausgleich von elektr. Anlagen 

 BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift (Unfallverhütungsvorschriften UVV) 

 

 

Da Temperaturen an der Anlage > 60 °C entstehen können, besteht Verbrühungs-
gefahr und eventuell Verbrennungsgefahr an den Komponenten. 

 

1.3 Mitgeltende Unterlagen 

Beachten Sie auch die Montage- und Bedienungsanleitungen der verwendeten Komponen-
ten wie z.B. der Stellmotoren.  
 

1.4 Lieferung und Transport 

Bitte überprüfen Sie unmittelbar nach Erhalt der Lieferung die Ware auf Vollständigkeit und 
Unversehrtheit. Eventuelle Schäden oder Reklamationen sind umgehend zu melden. 
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2   Au f b a u  –  L i e f e r u m f a n g  

 

 

Pos. Bezeichnung 

1 3-Wege Umschaltventil als Doppelumschaltung 

2 Dämmung 
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3  Ab m e s s u n g e n  /  P l a t z b e d a r f  

 

 

 

4  M o n t a g e  

4.1 Elektrischer Anschluss 

4.1.1 Allgemein 

Arbeiten an der elektrischen Anlage sowie das Öffnen von Elektrogehäusen darf nur in 
spannungsfreiem Zustand und nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Bei 
den Anschlüssen auf richtige Klemmenbelegung und Polarität achten. Die Regelung und die 
elektrischen Bauteile vor Überspannung schützen. 
 

 
Gefahr! 

Bei unsachgemäßem elektrischen Anschluss besteht Lebensgefahr durch 
Stromschlag. 

 Elektrischen Anschluss nur durch vom örtlichen Energieversorger zuge-
lassenen Elektroinstallateur und entsprechend den örtlich geltenden Vor-
schriften ausführen lassen. 

 Vor dem Arbeiten die Versorgungsspannung trennen. 

 
Weitere Details entnehmen Sie der separaten Regelungsanleitung. 
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5  F u n k t i o n  

Stromlos 

 

 

 

Strom 
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6  W a r t u n g  /  S e r v i c e  

Der Hersteller empfiehlt eine jährliche Wartung durch autorisiertes Fachpersonal durchzufüh-
ren. 
 
 

7  Au ß e r b e t r i e b n a h m e  

7.1 Vorübergehend 

Bleibt das Schichtbeladungsset tubra®-ÜSTA-Schichtbeladungsset DN25 über längere 
Zeit außer Betrieb und in einem frostgefährdeten Raum, muss die Stromversorgung unter-
brochen werden.  
 

7.2 Endgültig 

Wird das Schichtbeladungsset tubra®-ÜSTA-Schichtbeladungsset DN25 endgültig außer 
Betrieb genommen, so ist die Stromversorgung aller betroffenen Anlagenteile zu  
unterbrechen und alle betroffenen Leitungen und Anlagenteile sind vollständig zu entleeren. 
Eine endgültige Außerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung darf nur durch ausgebilde-
tes  Fachpersonal durchgeführt werden. Bauteile und Materialien müssen entsprechend den 
aktuellen Vorschriften entsorgt werden. 
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