
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tubra®- UV DN 20, DN 25, DN 32 
Dreiwege- Umschaltventil mit Stellmotor 
 

DE: Montage- und Bedienungsanleitung 
GB: Assembly and operating instructions 
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          L i e f e r u m f a n g  /  s c o p e  o f  d e l i ve r y  /  p o r t a t a  d e l l a     
          c o n s e gn a  /  vo l u m e  d e  l i v r a i s o n  

 
 
 

 

Pos. Bezeichnung                                                                        Pos. Bezeichnung                                                                        

1 Dreiwege-Umschaltventil 5 Fassonschraube 
2 Stellmotor 6 Verschlusskappe Schraube 
3 Handgriff 7 Entriegelung für Handbetätigung 
4 Drehschieber   

 

 
Bezeichnung / Typ tubra®-UV 

DN 20 
tubra®-UV 
DN 25 

tubra®-UV 
DN 32 

Artikelnummer 674.20.50.00 674.25.50.00 674.32.50.00 
Anschlüsse  Rp¾  Rp1  Rp1¼ 
Durchfluss-Koeffizient kvs 7 m³/h 11 m³/h 11 m³/h 
Max. Differenzdruck 1 bar 1 bar 1 bar 
Drehmoment 8 Nm 8 Nm 8 Nm 
Medien Heizung Heizungswasser nach VDI 2035 

Solar Wasser mit max. 50% Propylenglykol 

Werkstoff  CW617N 

Stellmotor 

Elektrischer Anschluss   230 V, 50 Hz 

Leistungsaufnahme Standby 5 W 

 Betrieb 9 W 

Moment  8 Nm 

Laufzeit/ Drehwinkel  18 s/ 90° 

Lagertemperatur  -20°C - +80°C 

Stellungsanzeige  Antrieb Handgriff 

Zul. Umgebungstemperatur  0  +55 °C (nicht kondensierend) 

Gehäuseschutzart  IP 44 EN 60529 

Schutzklasse  II EN60730-1 

Anschlusskabel  L=1m (4 x 0,5 mm²) 
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 A B C D E 
DN 20 Rp ¾ 72 mm 18,5 mm 130 mm 54 mm 
DN 25 Rp 1 90 mm 24 mm 135 mm 69 mm 
DN 32 Rp 1¼ 90 mm 24 mm 140 mm 69 mm 
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Variant 1: 

 
A  BA  
 

 

 

 
 

 
 

 
A  BA  
 
 
B - BA  
 

 

 
Variant 2: 

 
B  BA  
 

 
 
 
 

 
B  BA  
 
 
Durchfluss in Betrieb: A  BA  
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Elektrischer Anschluss 

 
Gefahr!  

 

 

                                             Achtung  
                                                 Lebensgefahr! 

 

 
Netzanschluss:  
1 = Schaltphase (schwarz, black)  
2 = Neutralleiter (blau, blue) 
3 = Dauerspannung (braun, brown) 
4 = Signalausgang (rot, red), aktiv bei 
geschaltetem Ventil  
 
 
 

 
 

M a n u e l l e  V e r s t e l l u n g  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steuersignal / Regler 
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Start- / Endposition  

 
 

 

 

 
A  BA 
 
 
B - BA 
 

 

  
A - BA 
 
 
B  BA 
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1.1 O-Dichtung ersetzen  
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Händler  

 

 
Tel.: +49 (0) 521 44 808- - www.tuxhorn.de  


